REFERENZLISTE
OFFENTLICHE GEBAUDE

Fa. ALPSOLAR Klimadesign OG

Aktuell:
Kinder Reha — Wiesing

Weitere Projekte

d

Wildbach und Lawinenverbauung Unteres Inntal — Worgl (GS) BJ:2020

Feuerwehr Halle — Imst BJ:2019

Sporthalle Wiesengasse Innsbruck — 11G BJ:2017 (GS)
Mehrzweckgebdaude — Absam BJ: 2017

Bildungshaus — St. Michael BJ:2017 (GS)

Bauhof — Zams BJ:2015

Dolomitenbad — Lienz BJ:2014 (GS)

Sportbad ULSZ — Salzburg BJ: 2012

Freibad — Thalgau BJ:2011

Arztehaus — Ried BJ:2009

Amtszubau / Blirozubau — Scharnstein BJ:2009
Hermann Gmeiner Akademie — Innsbruck BJ:2006
Passivhaussanierung Gemeindeamt — Karrésten BJ:2006
Verwaltungsgebiude Il — Laarkirchen (00) BJ:2004
Mehrzweckgebdude S1 — Serfaus BJ:2004

Thermische Gebdudesimulation:

Wildbach und Lawinenverbauung Unteres Inntal — Worgl
Sporthalle Wiesengasse Innsbruck — [IG BJ:2017
Bildungshaus — St. Michael BJ:2017

Blrogebaude 1IG — Innsbruck BJ:2016

Dolomitenbad — Lienz BJ:2014

Haus der Begegnung — Innsbruck BJ:2013

NHT Altenwohnheim Olympisches Dorf — Innsbruck BJ:2012
Feuerwache — Wilten BJ:2012

Klimadesign
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aIpKlimadesign

Sportanlage Wiesengasse — IIG Innsbruck
Tennishalle inkl. Clubhaus und Biiro im OG, sowie 9 Freiplatze und 4 Beachvolleyballplatze

Energie- und Klimakonzept

Thermisch Dynamische Gebaudesimulation

Zentraler Gas — Brennwertkessel

50 m? thermische Solaranlage fir WW + Heizungunterstiitzung
Luftungsanlage mit hoher WRG

FBH + DLH

Platzbewdsserung

Architekt beaufort Architekten

Baujahr 2017
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a Klimadesign

Mehrzweckgebaude - Absam
3 — geschossiger Neubau in NEH Standard fiir Apotheke, Geschift, Arzte und Vereinsrdume

Energie- und Klimakonzept

e Luft-Wasser-Warmepumpe

e FBH-FBK

e Dezentrale Liftungsanlagen (CO2 gesteuert)
e Photovoltaikanlage

Architekt Reitter Architekten ZT

Baujahr 2017
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a Klimadesign

Bildungshaus St. Michael - Pfons

58 Bettenzimmer, 12 Seminarraume, Kiiche & Speisesaal, Café,

Revitalisierung Kirche mit Denkmalschutz, Wellnessbereich, Kinder-/Jugendraume,
Passivhausstandard, Holzbauweise, klimaaktiv-zertifiziert ,Gold”

Energie- und Klimakonzept

Erstellung des gesamten Energie- und Klimakonzeptes - Klimaengineering — integrale
Haustechnikplanung

e Thermisch Dynamische Gebaudesimulation und Energieausweisberechnung

e Beheizung des Gebaudes und Warmwasserbereitung mittels auenaufgestellten Luft-
Wasser-Warmepumpen

e Hocheffiziente Liftungsanlagen mit Warmertckgewinnung

e Raumheizung mit FuBbodenheizung und Einzelraumregelung

¢ Innovative und energieeffiziente Kiichenablufttechnik

e Gebaudeleittechnik, Gebaudeautomation

e Monitoring

Architekt teamk2 [architects] ZT
Baujahr 2017
Bausumme € 12 Mio.

teamMK2 | aontecs |
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Klimadesign

NHT - Altenwohnheim Olympisches Dorf — Innsbruck
Neubau in Passivhausstandard

Energie- und Klimakonzept

Klimaengineering

e Thermisch-Dynamische Gebdudesimulation zur Beurteilung der Gebaudehiille und
Optimierung des Nutzerkomforts, Vermeidung von Sommeriiberwarmung

Architekt ARTEC Architekten

Baujahr 2012
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a Klimadesign

Feuerwache Wilten
Neubau mit umschlieBend transparenter Polycarbonat-Fassade

Energie- und Klimakonzept

Klimaengineering Thermisch-Dynamische Gebaudesimulation zur Beurteilung der
Gebdaudehiille und Optimierung des Nutzerkomforts, Vermeidung von Sommeriberwarmung

e Ziel: Vermeidung bzw. Verzicht auf den Einsatz mechanischer Kaltemaschinen

Architekt Neuschmid - Kleinheinz Architekten

Baujahr 2012
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a Klimadesign

Arztehaus Ried
Sanierung eines denkmalgeschiitzten Gebdudes auf Niedrigenergiehausstandard mit
Passivhauskomponenten, sowie ein Zubau in Passivhausstandart.

Energiekonzept

e Beheizung des Gebaudes durch Erdwarme (Warmepumpe)
e Liuftungsanlage (inkl. Erdrohrwarmetauscher) mit hohem WRG-Grad

Architekt DI Klaus Mathoy MSc

Baujahr 2009
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aIpKimadesign

Amtszubau Scharnstein
Sanierung eines Amtsgebaudes, sowie ein Neubau in Niedrigenergiebauweise mit einer
geschlossenen Bricke als Verbindung

Energiekonzept

e Beheizung des Gebdudes durch Fernwarme
e Liftungsanlage mit hohem WRG-Grad

Architekt DI Gert Felgendreher

Baujahr 2009
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Klimadesign

Hermann Gmeiner Akademie - Innsbruck
Zubau eines zweigeschossigen Blirogebaudes als Niedrigenergiehaus mit
Passivhauskomponenten.

Energiekonzept:

e Thermisch Dynamische Gebdudesimulation zur Beurteilung und Optimierung des
Raumklimas

e Beheizung des Gebaudes und Warmwasserbereitung durch die Solar- und
Luftungsanlage

e Liftungsanlage (inkl. Erdrohrwarmetauscher) mit hohem WRG-Grad

Architekt Holzbox
Baujahr 2006
Bausumme €1,8 Mio.
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aIpKlimadesign

Gemeindeamt Karrosten (Sanierung)
Sanierung des Gemeindeamtes inkl. 7 Wohnungen der Alpenlandischen Heimstatte auf
Passivhausstandard.

Energiekonzept

e Beheizung des Gebadudes durch eine Hackschnitzelanlage
e Thermische Solaranlage fiir die Warmwasserbereitung und zur Heizungsunterstiitzung
e Liftungsanlage mit hohem WRG-Grad

Architekt DI Raimund Rainer
Sanierungsjahr 2006
Bauzeit 7 Monate
Bausumme € 2,99 Mio.
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aIpKimadesign

Mehrzweckgebaude S1 - Serfaus
Neubau eines MZG mit Restaurants, Vinothek, Arztzentrum, Sportshop und
Personalzimmer auf 2700 m? Nutzflache

Energiekonzept

e Beheizung der Gebdude durch eine Hackschnitzelanlage
e Thermische Solaranlage fiir die Warmwasserbereitung und zur Heizungsunterstiitzung
e Liftungsanlage (inkl. Erdrohrwarmetauscher) mit hohem WRG-Grad

Architekt DI Klaus Mathoy MSc
Baujahr 2004
Bauzeit 7 Monate
Bausumme € 2,65 Mio.
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aIpKimadesign

Verwaltungsgebiude Il — Laakirchen/ 00
Viergeschossiges, dreiseitig vollverglastes Verwaltungsgebaude im Passivhausstandard wird
im Sommer ohne Kiihlaggregate unter der Normtemperatur gehalten.

Energiekonzept

e Natdirliche Tagliftung durch thermischen Auftrieb

e Sommernachtliftung mit stark erhéhtem Luftwechsel

e Aulenluftvorbehandlung im betonierten Erdkihlschacht

e FulRbodenheizung bzw. —kiihlung (Fernwarme bzw. Brunnenwasser)
e Betonkernaktivierung zur Kiihlung thermisch aktiver Bauteile

Architekt DI Josef Ullmann - Linz
Baujahr 2004
Bauzeit 18 Monate
Bausumme € 3,9 Mio.
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